
■ ガイドなし振出竿・玉ノ柄の注意点

各 部
名 称

#4(元竿)#3(元上)#1(穂先) #2
先栓 尻栓

伸ばし方
●先栓を外すときは、ロッドの直線上に引き抜くようにしてくださ
い。ひねったりすると玉口部分を損傷する場合があります。

●穂先より順番に引き出してください。
●ロッドを強く引き伸ばしたり、急激に振り出した場合、固着する場
合がありますのでご注意ください。

納め方
●振り出したロッドを、元から順番に両手で継目近くを持ち
　慎重にねじるように押し込みながら収納してください。

玉ノ柄での取り込み時の注意
●ロッドで魚を水面まで浮かせて
　口元を少し水面から上げ魚に空気を
　吸わせます。タモの中にゆっくり
　誘導して取り込みます。魚が網に
　入ったら、柄を手前から順番に納めてください。
●魚を網で追いかけ回したり、玉ノ柄を伸ばしたまま上方向に持
ち上げないでください。破損の原因となります。

固着の外し方(継目が外れない時)
●尻栓を外し、固着したところより細い部分(穂先側)を元竿側か
ら抜き取ります。タオル等を敷いた

　水平な面に垂直に立てて軽く数回
　落とします。それでも取れない場合や
　先栓が干渉して穂先が抜けない場合は
　ガイド付き振出竿の方法で行います。

タ
オ
ル



Sサイズをお買い求め下さい。



調節ネジⒶ用

可動部Ⓒ

タモの柄ネジ
調節ネジⒷ用

レンチ

タモジョイント

取付方法

商品名称

操作方法

タモジョイント本体から
付属のレンチを使い調節
ネジⒶをゆるめて調節ネジ
ⒶⒷを本体から取り外し
て下さい。

調節ネジⒷを、レンチを使
い、お手持ちの玉枠にしっ
かりと固定して下さい。

　でセットした玉枠にタモ
ジョイント本体を写真の
様に差し込んで下さい。

タモジョイント本体と玉枠
が水平になる位置で調節
ネジⒶをレンチを使い固定
して下さい。
※ネジの締め過ぎにご注意
下さい。

タモジョイントを起した状
態にし（玉枠が上になる様
にジョイント部を上げる）
お手持ちの玉の柄に取付
けて完成です。
ゆるみ、ガタツキがない様
にしっかり固定して下さい。

写真の向きで可動部Ⓒを
下方向に下げるとロックが
解除されてジョイント部が
折れ玉枠が収納されます。
その際に指を挟まない様に
ご注意下さい。
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取扱説明書

※ジョイント部に指を挟まない様に注意して下さい。

ランディングポジション時
収納時

回転

玉の柄タモジョイント

タモ枠を収納時の位置にしタモの柄
を上に持ち上げるイメージでタモ
ジョイントを回転させランディングポ
ジションにして下さい。

調節ネジⒶ

調節ネジⒷ


